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Fejlesszen a jobb kommunikacio és érték iranyaba

Az eVerge™ adé-vevék digitalis szolgaltatasaival elérhetd aron javithatja
kommunikaciojat.

A kompakt és preciz kivitel(i eVerge™ késziilékek a minéség megtartasa mellett - tobb
lehet6séget és a tokéletes kommunikacidhoz szlikséges sokoldaltisagot biztositjak
Onnek.

Egyszer( attérés az anal6g megtartasaval
Az eVerge™ radiok analdg és digitalis izemmaddokban is miikédnek, és barmely
jelenlegi anal6g adé-vevével hasznédlhatok.

Valtson digitalisra a megfelel6 médon: Maradjon kompatibilis, és
maximalizalja a hatékonysagot

Az eVerge™ digitalis adé-vevék a TDMA protokollt alkalmazzak a
frekvenciatartomany és a teljesitmény optimalis kihasznalasara, és az FDMA-hoz
képest alacsonyabb 6sszkoltség érdekében.

Jobb mindségu radidkapcsolat

A digitalis Gzemmodokban nincs zaj és statikus zaj, mivel a beszédbél csak a
kivant informaciét viszik at tisztan és érthetéen. Az eVerge™ digitilis
ado-vevok az AMBE+2™ hangkddolé alkalmazasaval érik el a kivalo
hangmindséget.

Akkumulator nagyobb tartéssaga
Az eVerge™ radidkat a TDMA protokollnak készonhetéen digitélis Il Jitam) T | k|
tizemmodokban 40%-kal hosszabb ideig hasznalhatja a tipikus analog | 1= 5 :
Uzemmodokndl, és az egy hivasra esé akkumulator fogyasztas is kisebb.

Jobb UGizenet-kezelés és titkositas

Digitalis Gzemmodban kivalaszthatja, ki kaphatja meg az Gizenetét. A digitalis
késziilékek egyedi azonositéval rendelkeznek, amelynek segitségével a
felhasznaldk a tobbiek bevonasa nélkil kivalaszthatjak, kit akarnak hivni, vagy
kinek akarnak Gizenetet kuldeni.

EVX-531 EVX-534

EVX-539

Jobb lefedettség, és a kapcsolat folyamatos figyelése az ARTS II™
szolgaltatassal

A hatotdv legszélén is kristalytiszta jeleket biztosit. A Vertex Standard
egyedulallé automatikus hatétav jeladd rendszerével (ARTS Il), mindig tudhatja,
hogy egy masik ARTS Il-vel felszerelt radié hatétavolsagan belil vagy kivil van.

106,7 x 58,5 x 34 mm

Vizbe merithetd és id6jarasallo
Megfelel a nemzetkézi szabvany szerinti IP 57 por-és vizallésagi osztalynak, igy az
édesviz nem karositja a késziiléket, ha 30 perce 1 méter mélyen viz ald meritik.

Opcionalis gyujtészikramentesség
A késziilék ujabb kiadasaiban veszélyek kornyezetben valé hasznédlathoz révidesen
elérhetd lesz az SGS szerinti gyujtdszikramentes valtozat.

Tovabbi alkalmazasokkal bévithetd opcionalis kartyaval BB HoSiE Saee s ROl
Az EVX530- sorozatot Ugy alakitottak ki, hogy tdmogatja a tovabbi bévitést és

a mas cégek alkalmazasait, példaul GPS alapui nyomkovetést, gordilékédos

titkositast, stb.,
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Tovabbi funkciok
< 9 Programozhaté gomb (EVX-539)

Vertex Standard

EVX-530 sorozat miszaki adatai

Altalanos m(iszaki adatok

a7 Programozhat(’) gomb (EVX-534) T —— VHF: 136-174MHz UHF: igg-gg m:z
< 3 Programozhaté gomb (EVX-531) - z
< 8-karakteres alfanumerikus kijeI26 (EVX-534/539) Csatorndk és csoportok szama 32/2(EVX-531);512/32 (EVX-534/539)

< Programozhaté haromszini hivasjelzé LED Tapfesziiltség 7.5V névleges

< Szabdlyozott dinamikaju hangatvitel Csatorna tavolsag 25%/20%/12.5 kHz

< Bels6 VOX Akkumuldtor tartéssaga

“ Suttogé lizemméd (5-5-90 hasznalat, akkuérrel) VHF: UHF:

< RSSl jelz6 (EVX-534/539)

< Hang-inverzios titkositas (EVX-534/539)*

< CTCSS/DCS koédolas/dekodolas

< MDC-1200° kédolds/dekddolas

< 2-hangu kédolas/dekddolds

< 5-hangu kédolas/dekddolds (EVX-534/539)**
< Magara maradas figyelmeztetés

< Vészhelyzeti figyelmeztetés

< DTMEF telefoncsatlakozas/ANI

< DTMF személyhivé (EVX-534/539)

< Tavvezérelt ledllitads/kikapcsolas/élesztés (EVX-534/539)
< Billentytizet lezaras

« Csatorna nevének hangos bemondasa

< Els6bbségi szkennelés

< Szkennelés kettds figyeléssel

< Kovetd szkennelés

< Artalmas csatorna térlése

< Klénozas radiordl radidra (EVX-534/539)

< Opciondlis kartyaval bévithetd (EVX-534/539)

FNB-V134LI-UNI: 2300 mAh Li-ion
FNB-V133LI-UNI: 1380 mAh Li-ion

15.8 6ra (digitalis) / 12.0 6ra (analég)
9.7 6ra(digitalis) / 7.4 6ra (analég)

15.2 6ra (digitalis) / 11.5 6ra (analég)
9.1 dra (digitalis) / 7.0 6ra (analog)

IP osztaly

IP57

Mikodési hémérséklet tartomany

-30°C-+60°C

Méretek (Ma x Szé x Mé)

106,7 x 58,5 x 34 mm (FNB-V133LI-UNI akkuval)

Témeg (kb.)

280 g FNB-V133LI-UNI akkuval, 325 g FNB-V134LI-UNI akkuval

Vevé mUszaki adatai

Erzékenység

Analég 12 db SINAD: 0.25 uV

Digitalis 1% BER: 0.28 uV

Szomszédos csatorna szelektivitas

ETSI EN 300: 70/60 dB

ETSI EN 300: 70/45 dB

Keresztmodulacio

65dB

Felharmonikus elnyomas

70dB

Hangfrekvencids kimenet

500 mW 4 Ohmon (belsé)
350 mW 4 Ohmon (kiilsé)

Bugas és zaj

40dB

Vezetett felharmonikus kibocsatas
Az addé mUszaki adatai

Kimené teljesitmény

-57 dBm

5,0/2,5/1,0/0,25 W

A digitalis tzemmaod funkcioi Adési izemmédok jele (analég) 16KOF3E/11KOF3E

< Alapfoku titkositas Moduléci6s korlatozas +/- 2,5 kHz 12,5 kHz-nél, +/- 4 kHz 20 kHz-nél, +/- 5,0 kHz 25 kHz-nél
< Tovabbfejlesztett titkositas (EVX-534/539) Vezetett felharmonikus kibocsatas 70 dB vivéhoz képest

< Szbveges lUzenetek (EVX-534/539) BUgas és zaj 40dB

< Hivas mindenkinek, csoportos hivas, egyéni hivas Hangfrekvencias torzitas <5% (3%tipikus)

< Escalert 4FSK digitalis modulécio 7K60F1D/7K60F1E

< Tavfelugyelet

< PTT azonosité ad6 (EVX-531)
< PTT ad6/vevd (EVX-534/539)
< Vegyes Uzemmodu szkennelés

Digitalis protokoll

ETSITS 3-,2-,1-361102

Alkalmazott katonai szabvanyok

< Elérés egy gombnyomassal (EVX-534/539) i AL e

< 128 férshelyes partnerlista (EVX-534/539) Standard MIL810C  MIL810D MIL810E MIL810F MIL810G
) Alacsony nyomés  500.1/1 500.2/1,1 500.3/1,1 500.4/1,11 500.5/1, I

Tartozékok Magas hémérséklet |501.1/L1 501.2/1,1 501.3/1,1 501.4/1,11 5015/,

< MH-37A4B: Fulbe helyezhetd fejhallgatés mikrofon (RX/TX) Alacsony ham. 502.1/1 502.2/1,11 502.3/1,11 502.4/1,11 502.5/1,11

< MH-81A4B: Fejpantos, konnyl VOX fejhallgatés mikrofon Héhullim 503.1/1 503.2/1 503.3/1 503.4/1 :

 MH-3605: Kompakt hangszérés mikrofon Napsugarzas 505.1/11 505.2/ICat. Al |505.3/llCat. Al |505.4/L IICat.Al -

= E-£505: Iﬂangszé’r?)s mikrc’)Lon A—— Es6 506.1/LI 5062/l I 506.3/1,11 506.4/1, Il 506.5/1, I

Z 'IZANHB_—6V61A3£;?_'I—IE;Z ;”328 Oe nTAe}:'tLESEOmﬂ;;OaEEU Paratartalom 507.1/1,1 507.2/11 11 507.3/11 11 507.4/1l 507.5/1,1I

 FNB-V134LI-UNI: 2300 mAh Litium-ion akku s6skod 9000l 5008 500N 50971 50051

© VAC-UNI: Akkutslté Por 510.1/1 5102/1 5103/1 5104/, 1l 510.5/1

& CLIP-20: Ovklipsz Rezgés 5142/VILX |514.3/Cat. 10 5144/Cat.10  5145/Cat.24,20 |514.6/Cat.24,20

© Bértokok is kaphatok Utes 5162/LILV  |516.3/1,1V 516.4/1,IV 516.5/1,IV 516.6/1,IV

A miuiszaki adatokat bejelentés, vagy kétel é las nélkil val
AVERTEX STANDARD a Vertex Standard LMR, Inc. védjegye.

A tobbi védjegy azok tulajdonosaié.

© Vertex Standard LMR, Inc. 2013

*Az EVX-531 egy késébbi firmware frissités utan tdimogatja a hanginverzios titkositast

**Az EVX-531 egy késébbi firmware frissités utan tamogatja az 5-hangu kédolas/dekédolast

ratjuk.
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